ALFAMACCHINE
1300-1350-7400

- professionele zaagmachine met 2 verticaal bewegende zaagbladen op 45°

- tot 500 a 600 zaagcycli per uur

- verkrijgbaar in 3 modellen, T300, T350 & T400 met zaagbladen van respectievelijk 30 cm, 35 cm & 40 cm

- zaagbladen 30 cm - 96 tanden - max. zaagbreedte: 60 mm - max. hoogte: 60 mm

- zaagbladen 35 cm - 108 tanden - max. zaagbreedte: 80 mm - max. hoogte: 80 mm

- zaagbladen 40 cm - 120 tanden - max. zaagbreedte: 100 mm - max. hoogte: 80 mm

- tri 380V (versie op tri 220V verkrijgbaar)

- voorzien van 2 motoren, die de draaisnelheid van de zaagbladen optrekken tot 2800 toeren/minuut

- met verticale (4 verstelbare klemmen) pneumatische aandrukking van de lijst voor een perfecte zaagsnede

- optioneel: horizontale aandrukking (2 verstelbare klemmen)

- in de 300 & 350 versie bestaat er ook een 'snelstop' model dat zich onderscheidt door extra interne regelingen met
een snellere behandeling van de verzaagde stukken tot gevolg

- bij voorkeur compressor van minimum 100 lit/min

- het vervangen van de zaagbladen is uiterst eenvoudig

- afzuiging & zaagbladen zijn apart verkrijgbaar

- scie professionnelle, a double lame sur 45° a déplacement vertical

- jusqu'a 500 a 600 cycles a I'heure

- disponible en 3 modeéles, T300, T350 & T400 avec respectivement des lames de 30 cm, 35 cm & 40 cm

-lames 30 cm - 96 dents - largeur de coupe maximale: 60 mm - hauteur maximale: 60 mm

- lames 35 cm - 108 dents - largeur de coupe maximale: 80 mm - hauteur maximale: 80 mm

- lames 40 cm - 120 dents - largeur de coupe maximale: 100 mm - hauteur maximale: 80 mm

- triphasé 380V (version 220V triphasé disponible)

- équipé de 2 moteurs, qui portent la vitesse de rotation des lames a 2800 trs/minute

- serrage verticale (4 presseurs réglables) de la moulure pour des coupes parfaites

- en option: serrage pneumatique horizontale (2 presseurs réglables)

- dans les versions 300 & 350 il existe un modéle 'butée rapide', qui possede des réglages internes supplémen-
taires, avec comme résultat un traitement plus rapide des baguettes sciées

- un compresseur de minimum 100 lit/min est conseillé

- le changement des lames est tres facile

- un aspirateur & les lames sont disponibles séparément
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